
Verger

49.00

48.50

48.00

47.50

47.00

46.50

46.00

45.50

45.00

44.50

44.00

43.50

43.00

42.50

42.00

41.50

41.00

40.50

40.00

39.50

39.
00

49.50

Route

départe
mentale

RD n°306

Kerm
orvan

recul de 35 mètres

42

43

45

46

47

48

3

5

6

13

14
15 16 17 18 19 20

23

59

9

56

55

79

57

58

82 83 84 85

87 88
89

38
37

35

34

33

32

31

74

72

76

77

67

66

B

80 81

40

Boisement existant préservé

Aire de jeux

Ja
rd

in
s 

pr
iv

at
if

s 
en

 z
on

e 
A

Ja
rd

in
s 

pr
iv

at
if

s 
en

 z
on

e 
A

49

41

54

4

2

1

30

44

A

8 7

27
28

11

60
61

12

Verger

25

Talus bocagé

62

26

29

53

52

51

50

75

68 69

71
70

39

86

6564

63

36

24

Ja
rd

in
s 

pr
iv

at
if

s 
en

 z
on

e 
A

10

21

22

A

Coupe A-A'

A'

Projet

B

Coupe B-B'

B'

Etat actuel

78

299 m²354 m²

1390 m²

1847 m²

352 m²

352 m²

352 m²

221 m²
221 m²

221 m²

221 m²
353 m²

310 m²

379 m²279 m²

310 m²

314 m²251 m²

338 m²

365 m² 360 m² 360 m²
360 m² 351 m² 333 m²

332 m²
343 m²

322 m²
347 m²

319 m²

348 m² 359 m²

476 m²

448 m²

431 m²

394 m²

388 m²

400 m²

401 m²

256 m²

264 m²

359 m²

315 m²
380 m²

410 m²

329 m²

329 m²

573 m²

362 m²

361 m²

523 m²

385 m²

323 m²
291 m²

290 m²

290 m²

434 m²

453 m²

377 m²

318 m²

318 m²

318 m²

305 m²

434 m²

441 m²

441 m²

441 m²

380 m²

367 m²

367 m²

367 m²

345 m²

319 m²

319 m²

319 m²

319 m²

315 m²

427 m²

44.00

44
.0

0

42
.5

0

45.00

45.50

46.00

44.50

44.
00 43

.50

43
.0

0

47.
50

47.00

48
.00

Noue de rétention D Noue de rétention C

Noue de rétention B Bassin de rétention

Poste de
transformation

Noue de rétention

Noue de rétention

Noue de rétention

Franchissement en bois

295 m²

Futur verger
RDC = 48.95 ± 0.25

RDC = 49.25 ± 0.25

RDC = 49.25 ± 0.25

RDC = 49.45 ± 0.25

RDC = 48.85
± 0.25

RDC = 48.85 ± 0.25

RDC = 48.85 ± 0.25

RDC = 48.85 ± 0.25

RDC = 48.60 ± 0.25

RDC = 48.45 ± 0.25

RDC = 47.95 ± 0.25

RDC = 47.60 ± 0.25

RDC = 47.20 ± 0.25

RDC = 46.05 ± 0.25

RDC = 45.05 ± 0.25

RDC = 44.55 ± 0.25

RDC = 44.10
± 0.25

RDC = 43.95 ± 0.25

RDC = 49.25 ± 0.25

RDC = 49.45 ± 0.25

RDC = 44.25 ± 0.25

RDC = 43.95 ± 0.25

RDC = 43.95 ± 0.25

RDC = 43.95 ± 0.25

RDC = 48.80
± 0.25 RDC = 49.00

± 0.25
RDC = 49.20
± 0.25

RDC = 48.45
± 0.25

RDC = 48.45
± 0.25

RDC = 48.45
± 0.25

RDC = 48.25 ± 0.25 RDC = 47.75
± 0.25

RDC = 47.25
± 0.25

RDC = 46.85
± 0.25

RDC = 46.45
± 0.25

RDC = 46.05
± 0.25

RDC = 48.45
± 0.25RDC = 48.45

± 0.25

RDC = 48.45
± 0.25

RDC = 48.35
± 0.25

RDC = 45.25
± 0.25

RDC = 45.45
± 0.25

RDC = 46.60
± 0.25

RDC = 47.10
± 0.25

RDC = 44.45
± 0.25

RDC = 43.95
± 0.25

RDC = 43.45
± 0.25

RDC = 42.95
± 0.25

RDC = 42.45
± 0.25

RDC = 41.95
± 0.25

RDC = 41.05
± 0.25

RDC = 41.05
± 0.25

RDC = 41.05
± 0.25

RDC = 41.40
± 0.10

RDC = 41.50
± 0.10

RDC = 41.90
± 0.10

RDC = 42.25
± 0.10

RDC = 42.45
± 0.10

RDC = 42.60
± 0.10

RDC = 42.90
± 0.10

RDC = 43.20
± 0.10

RDC = 43.50
± 0.10

RDC = 41.40
± 0.10

RDC = 41.40
± 0.10

RDC = 44.00
± 0.10 RDC = 44.00

± 0.10
RDC = 44.00
± 0.10

RDC = 42.55
± 0.25

RDC = 42.55
± 0.25

RDC = 42.25
± 0.25

RDC = 42.25
± 0.25

RDC = 42.25
± 0.25

RDC = 44.10
± 0.10RDC = 44.10

± 0.10
RDC = 44.10
± 0.10RDC = 44.10

± 0.10
RDC = 44.10
± 0.10

RDC = 44.50
± 0.25

RDC = 44.65
± 0.25

RDC = 44.80
± 0.25

RDC = 44.80
± 0.25

RDC = 47.50
± 0.25

RDC = 47.50
± 0.25RDC = 47.50

± 0.25
RDC = 47.40
± 0.25

RDC = 47.35
± 0.25

RDC = 44.20
± 0.10

RDC = 44.30
± 0.10

R7.00

R7.00

R7
.0

0

R7
.00

R7.00

R7
.00

R7.00

5.
00

5.00

7.
67

12.50

12
.2

1

5.00

5.50

5.00

5.00

9.00

9.
00

5.
00

5.00

5.
00

5.50

5.00

5.00

5.00

5.00

240 m²

188 m²

188 m²

188 m²

214 m²

173 m²

173 m²

173 m²

259 m²

237 m²

180 m²

180 m²

218 m²

195 m²

216 m²

210 m²

210 m²

Ja
rd

in
s 

pr
iv

at
if

s 
en

 z
on

e 
A

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

383 m²

382 m²

382 m²

NATURE DES MODIFICATIONS

Echelle : 1/500

DATE

Cadastre : Section ZO

Pièce établie le :

Réf info : 

Référence dossier : 

PLAN DE COMPOSITION D'ENSEMBLE

16.09.2021

19v771

19v771actif.dwg
Web : www.geobretagnesud.com

Tel : 02 97 47 23 90

E-mail : vannes@geobretagnesud.com
Fax :02 97 42 76 03

Aménagement durable
 Environnement et paysages

 Ingénierie VRD
 Droit de l'urbanisme

Géomètres-experts

56005 VANNES CEDEXBP 30185
8 rue Ella MAILLART
Parc d'Activités de Laroiseau

PA 4

LEGENDE

Accès véhicules interdit

Aménagement paysager

Périmètre du lotissement

Place de stationnement visiteur 

Contour de lot

Cheminement doux

Chaussée

120.00
Courbe de niveau du terrain naturel
avant travaux (nivellement rattaché
rattaché au système NGF-IGN69) Zone d'implantation des constructions 

dont la hauteur est limitée à :

Application cadastrale

Périmètre à aménager par la collectivité 
(projet de giratoire en cours de validation)

Talus et/ou clôture fournis par l'aménageur

Bande plantée

Noue de rétention

Massif planté (vivaces et/ou arbustes)

NOTA : La détermination des limites, des cotes
périmétriques et les superficies sont données à
titre indicatif. Elles ne  seront définitives qu'après
bornage.

Arbres et arbustes à planter

Zone d'implantation des constructions 
dont la hauteur est limitée à :
- 3m20 au sommet de la façade

- 10m00 au sommet de la façade

Zone d'implantation des constructions dont la hauteur est limitée à :
- 4m50 au sommet de la façade

Recul maximal de la façade du volume principal (cf PA10 - règlement écrit)

Servitude de tréfonds des réseaux eaux usées / eaux pluviales

2 places de stationnement non closes à réaliser
par l'acquéreur (emplacement conseillé et indicatif)

Revêtement différencié de la chaussée 1

Caniveau

Sens de circulation tous véhicules

Niveau moyen et tolérance acceptée (± 0.10 ou ± 0.25) 

Préau (permis de constuire 
joint au présent permis d'aménager)

Revêtement différencié 2 et/ou marquage au sol

Aire de présentation des ordures ménagères

- 9m00 au faîtage
Un seul sens de faîtage autorisé, toiture double pente obligatoire

Zone d'implantation des constructions dont la hauteur est limitée à :
- 4m50 au sommet de la façade
- 9m00 au faîtage
Deux sens de faîtage autorisés, toiture double pente obligatoire

Zone d'implantation des constructions dont la hauteur est limitée à :
- 6m50 au sommet de la façade
- 10m50 au faîtage
Un seul sens de faîtage autorisé, toiture double pente obligatoire

Zone d'implantation des constructions dont la hauteur est limitée à :
- 6m50 au sommet de la façade
- 10m50 au faîtage
Deux sens de faîtage autorisés, ou de façade principale,

- 14m00 au faîtage

Toiture à acrotère obligatoire

Département du Morbihan
COMMUNE DE PONT SCORFF

Ty Nehué

Lotissement " Les Hauts de Ty Nehué "

Logement abordable

RDC = .....
± ........ pour le rez-de-chaussée de la construction

toiture double pente ou monopente ou à acrotère

DEMANDE DE MODIFICATION D'UN PERMIS DELIVRE
EN COURS DE VALIDITE
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